MULTI//VAC » ELI »> ventil pro pfivod

FRANCE AIR GROUP

DUTCH ENVIRONMENT COARPORATION
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CHARAKTERISTIKA ROZMERY

- Rozmérova fada 80, 100, 125, 160,200mm  ELI80-125 ELI 160-200

- Plastovy talifovy ventil pro pfivod vzduchu

- Nastavitelny stfedovy disk pro regulaci DA -
mnozstvi vzduchu 28

« Urceno pro montdaz na zed, nebo na strop
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- Vyrobeno z recyklovatelného polypropylenu, é\
ktery odolava teplotam do 100°C. Tento — Ol 2
material je odolny vét3iné chemickych latek @C N '

v malém mnozstvi

endardnfbarevné provedeniRAL002 _—-
REGULACE -

« Otacenim spodni ¢asti ventilu Ize nastavit ELI 080

pritok —————

.

- Nastavena pozice ventilu se zajisti matici ELI 125 0,16
na nosném sroubu —————
ELI 200 0,34
- 2D -
‘ ‘ ELZ 080
| | ELZ 125 135
B oA | —————
ELZ 200 0,1 2210
NASTAVENI

Pratok ventilem se nastavuje vysroubovanim
a zasroubovanim stfedového kuzelu.
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» ELI > ventil pro privod MULTl//VAC

FRANCE AIR GROUP

CHARAKTERISTIKA VENTILU

ELI 80 ELI 160 vnitfni otvor otevfen na 5 zavitt (6,25 mm)
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ELI 100 ELI 160 vnitfni otvor zavien
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ELI 125 ELI 200 vnitfni otvor otevien na 8 zavitd (10 mm)
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ELI 200 vnitfni otvor zavien
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PRIKLAD ZNACENI
ELIO80 ELZ100
[ 5 [ -
80 az 200 - Velikost 80 az 200 - Velikost
6 —— ELI -Talifovy ventil pro —— ELZ - Montézni ramecek
pfivod vzduchu pro ELI

Prdvanazmény vyhrazena.
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